Classen PRAXIS

Design 9%/ ”®'

Top-Qualitat fur Ihre Mébel

Die Qualitat Ihrer Mobel steht flir uns an erster Stelle. Unser Team hochqualifizierter Mit-
arbeiter, modernste Fertigungstechnik und der Einsatz bester Materialien garantieren ein
Hoéchstmald an Qualitédt und Langlebigkeit unserer individuell gefertigten Mobel.

Platten- und Oberflachenqualitét

Ausgewahlte Massivhdlzer und geprufte Holzwerkstoffe in ausgezeichneter Qualitat.
Dekorplatten mit hochwertiger Melaminharzbeschichtung in groRer Dekorauswahl.
HPL-Schichtstoffbelag in groRer Dekorauswabhl fiir besonders beanspruchte Flachen.
Lackierungen in mehrschichtigem PUR-Acrylharz-Lacksystem, widerstandsfahig, licht-
echt, speichel- und schweilibestandig.

Kantenbeschichtungen in 1 oder 2 mm starken ABS-Anleimern mit Minimalfuge, Echt-
holzanleimern bei furnierten Flachen oder lackierfahigen Kanten bei Farblackierungen
auf MDF-Platten.

Allseitige Bekantung von Fronten, Fachbdden und Korpusseiten.

Kantenverleimungen im EVA-Hotmeltverfahren oder PUR-Verfahren fiir Verleimungen
mit hochster Resistenz gegen Feuchtigkeit sowie Lose- und Desinfektionsmittel.

Korpuskonstruktion

Korpuselemente mittels Holzdlbeln fest verleimt oder demontagefreundlich mittels
Ganzmetall- Excenterverbindern und Holzdibeln verbunden.

Bodenstehende Md&ébel mit Héhenjustierung entsprechend des Einsatzbereichs mit
Sockelverstellern in Stahl oder Kunststoff.

Fachbdden auf Ganzmetallbodentragern, wahlweise fix positioniert oder héhenverstell-
bar mittels Lochreihen bzw. Lochgruppen.

Tiiren und SchlieBungen

Tarscharniere als verdeckt liegende Topfbander, selbstschlieRend und gedampft, je nach
Anwendung mit 110°-170° Offnungswinkel. Bei grifflosen Fronten mit Druckéffnung
entfallt aus technischen Griinden der Selbsteinzug und die Ddmpfung.
Ganzmetall-Schlésser mit auswechselbaren Schliellkernen, gleich- oder verschieden-
schlielend, Ein- oder Mehrpunktverriegelung.

Schubkasten

Schubkésten in Kiichen- und Arbeitszeilen als doppelwandiges Stahlzargen-System in
pulverbeschichteter Oberflache mit verdeckt liegenden Vollausziigen, stabiler Prismen-
fihrung und einer Tragkraft von 40 bzw. 60 kg, gedadmpftem Selbsteinzug und umfang-
reichem Zubehor fir eine individuelle Organisation.

Schubkésten in Roll- und Standcontainern als Orgaschiibe in pulverbeschichtetem Stahl
mit verdecktliegenden Teil- bzw. Vollauszigen, Kugelkafigfihrung, gedampftem Selbst-
einzug, Vollausztuge mit 40 bzw. 60 kg Tragraft, Teilausztige mit 25 kg Tragkraft, einseiti-
ger Zentralverriegelung und Auszugssperre beim Offnungsversuch mehrerer Schub-
laden (Kippgefahr), Utensilienschubladen mit Kunststoffschale.

Kartei- und Hangeregistraturen als pulverbeschichtete Stahlrahmen mit verdeckt liegen-
den Vollausztigen, Kugelkafigfihrung, gedampftem Selbsteinzug, 60 bzw. 70 kg Trag-
kraft, beidseitiger Zentralverriegelung und Auszugssperre beim Offnungsversuch
mehrerer Schubladen (Kippgefahr).

Schubkasten in Individualbauweise aus Holzwerkstoffplatten, mallich flexibel, verdeckt
liegende Vollauszige, gedampfter Selbsteinzug, Tragkraft 40 bzw. 60 kg. Grifflose
Fronten mit Druckdéffnung und Parallelsteuerung aus technischen Grinden ohne
Selbsteinzug und Dampfung.

Weitergehende Produktmerkmale entnehmen Sie bitte lhrem individuellen Angebot.
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